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保存年限：

臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司
發文日期：中華民國 110年10 月 19日

發文字號：中港務字第 1102112406號

附件：如文

,、A
＾ 口

主旨：補充本分公司 110年7 月 29日中港務字第1102112308 號公

告 「臺中港重件運輸橋梁載重限制標準」 ，新增彎矩丶

剪力等相關橋梁載重限制標準。

依據：商港法第四十條及交通部頒 「 公路橋梁設計規範」

公告事項：

一 、 運送重件車輛通過臺中港中一橋 、 中南一橋及中南二

橋，業者應提送經相關技師簽證之運輸評估報告，評估

報告內容須符合下列各項標準（詳附件一），並經本分公司

審查同意後，重件運輸始可通過前述港區橋梁：

（一）單側單跨總活載重限制：各橋單側單跨總活載重如附

件－第二欄，業者運送重件之總重（含運具重量）不得超

過橋梁設計總活載重。

（二） 均佈載重限制：橋梁之 單位面積均佈載重不得超過
「 公路橋梁設計規範」中之HS20-44所計算之投影面積

。

活載重1.15t/m2。

（三）彎矩限制：重件運輸對橋面版丶懸臂版 、 外梁及內梁

所產生之彎矩不得超過橋梁設計允許彎矩。

（四）剪力限制：重件運輸對外梁及內梁所產生之剪力不得

超過橋梁設計允許剪力。

二 、 前項標準自 110年11 月 15日超實施。

三 、 實施日前已取得核准運輸計畫之業者 ，應於110年10 月 31

日前完成本分公司 110年7 月 29日中港務字第1102112308

號公告之總活載重及均佈載重限制資料送審同意，逾期





橋梁 
單側單跨 

總活載重 

檢討項目 

 

 位置 

總載重(包含活載

重)造成之彎矩上

限 

總載重(包含活載重)活

載重造成之剪力上限 

中一橋 197.10 t 
橋面版 1.93t-m - 

單一梁 122.7t-m 34.99t 

中南一橋 205.30 t 
橋面版 2.27t-m - 

單一梁 171.93t-m 29.69t 

中南二橋 191.16 t 
橋面版 2.36t-m - 

單一梁 178.81t-m 30.88t 

備註: 

1. 港區橋梁係依據交通部頒布「公路橋梁設計規範」辦理設計。其中，車輛載

重以 HS20-44 車道活載重計算。港區橋梁設計並非因應重件需求設計，避免

橋梁結構破壞的情況下方允許通過，如超出上述橋梁限制標準，請改採海上

重件運輸。 

2. 業者所提運輸計畫報告書(含技師簽證)內需檢核「單側單跨總活載重」、

「均佈載重」、單梁之「彎矩」、「剪力」，與橋面板之「彎矩」，符合以

上標準。運輸計畫報告書(含技師簽證)本分公司另委託第三公證單位協助審

查，審查費用由申請廠商負担。 

3. 所提送運輸計畫報告書(含技師簽證)，「均佈載重」係以運送重件及運具

(SPMT 車)總重合計除以 SPMT 車投影面積計算。 

 






